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Antragsteller: hapa AG Kunststoff-Fenster und Rollladen-Werke
Neunstetter Stralle 33
91567 Herrieden

Inhalt des Antrags: Rechnerische Bestimmung des Warmedurchlasswiderstands R,
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Aufgabenstellung
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Fur die Firma hapa AG Kunststoff-Fenster und Rollladen-Werke in Herrieden

wird der Warmedurchlasswiderstand R, der Warmedurchgangskoeffizient U,

der langenbezogene Warmedurchgangskoeffizient y und die Oberflachentem-

peraturfaktoren fgs am raumseitig geschlossenen Polystyrol-Leichtbau-

Rollladenkasten MS 36 Mono NE-Plus und an den raumseitig offenen Rollla-
denkasten MS 36 NE Plus und MS 30 NE Plus mittels der ,Finite-Elemente*-

Methode rechnerisch bestimmt.
Grundlagen fiir die Berechnung

Waéarmeschutztechnische GréfRen

Benennung Zeichen Einheiten
Warmeleitfahigkeit A W/(m-K)
Warmedurchlasswiderstand R m?K/W
Warmeiibergangswiderstand Rs m2-KW
Warmestromdichte q Wim?
Warmedurchgangskoeffizient U W/(m?-K)
Warmestrom Q W
langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient v W/(m-K)
Temperaturfaktor fir raumseitiae Oberflachen fou -
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Materialwerte

Als Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit werden Werte nach DIN EN ISO
6946, DIN V 4108-4:2002-02 und DIN EN 12524:2000-074® beziehungsweise
die vom Hersteller angegebenen Werte verwendet.

Die Warmeleitfahigkeiten und die entsprechenden Abmessungerr zur Ermittiung
der y-Werte sind in der folgenden Grafik dargestelit.”
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Die Rollladenkasten bestehen aus Polystyrol der WLG 035 (Angabe des An-
tragstellers) mit Putztragerplatten aus Holzwolle-Leichtbauplatten. An der Ober-
seite der Kasten befinden sich zwei Einkerbungen die eine bessere Verzah-
nung des Kastens mit dem Sturz oder der Betondecke ermdglichen. Die raum-
seitig offenen Kasten MS 36 NE-Plus und MS 30 NE-Plus weisen an der Innen-
seite und an der AulRenseite eine Aluminiumschiene der Starke 1 mm auf, der
raumseitig geschlossene Kasten Mono MS 36 NE-Plus besitzt diese Schiene
nur auf der Au3enseite. Der Deckel der offenen Kasten besteht aus einer poro-
sierten PVC-Platte mit aufgeklebter Dammung aus Polystyrol. In Tabelle 2 sind
die Warmeleitfahigkeiten der verwendeten Materialien der Kasten dargestelit.
Die Warmeleitfahigkeiten der umgebenden Bauteile sind in der Grafik unter 2.3

Materialwerte angegeben.

Angesetzte Werte der
Material Warmeleitfahigkeit A
in W/(m-K)
Polystyrol 0,035*
Holzwolle-Leichtbauplatte 0,090
Beton im Verzahnungsbereich 2,3
Holzbrett und Fensterrahmen 0,13
PVC-Material des Deckels 0,10*
Aluminiumschienen 160
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2.4. Abmessungen

Als Abmessungen werden die vom Hersteller angegebenen Werte, wie in den
Anlagen 1; 3 und 5 dargestellt, verwendet.

3. Durchfiihrung der Untersuchung

Die Lésung des zweidimensionalen Temperaturfeldes erfolgt numerisch mittels
der ,Finite-Elemente“-Methode an den in den Anlagen 1; 3 und 5 dargesteliten
Modellen.

4. Ergebnisse

Betrachteter R ) R Wa108 Tmin frsi Timin frsi
Kasten Kasten | Kasten | Deckel | (Bbl.2) | Fenster | Fenster | Sturz | Sturz
m*KW | Wim?K) | m*KIW | Wi{m K) °C - °C
MONO MS 36

NE-Plus 20 | 046 | 10 | 026 | 144 | 078 | 159 | 0,84

MS 36 NE-Plus 1,4 0,64 0,97 0,29 13,5 0,74 15,9 0,84
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5. Beurteilung
51 MONO MS 36 NE-Plus

Der berechnete Rollladenkasten Mono ‘MS 36 NE-Plus der Firma hapa AG
Kunststoff-Fenster und Rollladen-Werke in Herrieden erfiillt die Anforderungen
der DIN 4108-2:2003-07 und DIN 4108-2:2001-03, Abschnitt 5.2.2 an Rollla-

denkasten.

Die warmeschutztechnischen Anforderungen der Bauregelliste A, Teil 1, Aus-
gabe 2004/1 Anlage 8.2 ,Richtlinie GUber Rollladenkdsten“ -RokR- des Deut-
schen Instituts fur Bautechnik, Berlin sind erfiilit.

Die Anforderungen an Warmebriicken nach DIN 4108-02:2003-07 Abschnitt
5.3.7 und Abschnitt 6 sowie DIN 4108-2:2001-03 Abschnitt 6 bezlglich der mi-

nimalen Oberflachentemperaturen und der frs-Werte sind erfiilit.

Der maximal zulassige Wert fur den linearen Warmedurchgangskoeffizienten y
nach DIN 4108-Bbl. 2:2004-01* wird eingehalten.

Die warmeschutztechnischen Anforderungen der Fachgruppe der Hersteller
von Rolladenkasten fur das .Gultesieael Rolladenkasten nach EnEV: konform
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Die warmeschutztechnischen Anforderungen der Bauregelliste A, Teil 1, Aus-
gabe 2004/1 Anlage 8.2 ,Richtlinie Gber Rollladenkésten“ -RokR- des Deut-
schen Instituts flr Bautechnik, Berlin sind erfiillt.

Die Anforderungen an Warmebriicken nach DIN 4108-02:2003-07 Abschnitt
5.3.7 und Abschnitt 6 sowie DIN 4108-2:2001-03 Abschnitt 6 beziiglich der mi-
nimalen Oberflachentemperaturen und der fr-Werte sind erfiillt.

Der maximal zulassige Wert fur den linearen Warmedurchgangskoeffizienten y
nach DIN 4108-Bbl. 2:2004-01* wird eingehalten.

Die warmeschutztechnischen Anforderungen der Fachgruppe der Hersteller
von Rolladenkasten fir das ,Gltesiegel Rolladenkasten nach EnEV; konform
nach Bbl. 2 DIN 4108 sind erfiillt.

MS 30 NE-Plus

Der berechnete Rollladenkasten MS 30 NE-Plus der Firma hapa AG Kunststoff-
Fenster und Rollladen-Werke in Herrieden erfiillt die Anforderungen der DIN
4108-2:2003-07 und DIN 4108-2:2001-03, Abschnitt 5.2.2 an Rollladenkésten.

Die warmeschutztechnischen Anforderungen der Bauregelliste A, Teil 1, Aus-
gabe 2004/1 Anlage 8.2 ,Richtlinie Uber Rollladenkasten“ -RokR- des Deut-
schen Instituts fiir Bautechnik, Berlin sind erfiillt.
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