Internationales Technologie-Center ﬁ

Gutachtliche Stellungnahme R1

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften
Revision 1, die gutachtliche Stellungnahme vom 24. Marz 2014 verliert hiermit Ihre Gultigkeit.

Auftraggeber: hapa AG .
Neunstetter StrafRe 33; D-91567 Herrieden

Gegenstand: Systemprifung RC2 / RC2N
Einbruchhemmende Kunststoff-Fenster
nach DIN EN 1627-1630

Material und Profile hapa therm 5p/us
hapa therm b5p/us premium
hapa therm /plus

diverse Aluminium-Vorsatzschalen

Offnungsart Ein- und zweifllugelige, nach innen 6ffnende Dreh- und
Dreh-Kipp-Fenster

Beschlag: Roto NT K3/100 - (12/20-13)
Roto NT K6/100 & K6/130 - (12/20-13)

Prtifung nach: DIN EN 1627-1630 Klassifizierung RC2 / RC2N

Leinfelden, 06.06.2014

i. ; -

i. V. Martin Barck
(Leiter Internationales Technologie-Center)

Dient zum Nachweis der einbruch- Giltigkeit: Inhalt: 1 Auftrag

hemmenden Eigenschaften Die gutachtliche Stellungnahme verliert ihre 2 Grundlage der Beurteilung
Grundlage: Gultigkeit mit Ablauf der Gltigkeitsdauer des 3 Beurteilung

PN 10 911 1246 vom 24.04.2013 zitierten Prifberichts 4 Ergebnis und Aussage

PN 10 911 1249 vom 12.06.2013 5 Unterlagen des Kunden

PN 10 911 1250 vom 12.06.2013

Gutachtliche Stellungnahme PN 10911 1246; 10 911 1249; 10 911 1250
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1 Auftrag

Die hapa AG beauftragt beim ROTO - ITC eine gutachtliche Stellungnahme zu folgendem
Sachverhalt:

Klarung des Einflusses der unten aufgefiihrten Anderungen bzw. Abweichungen zu dem
gepruften Probekorpern auf dessen einbruchhemmenden Eigenschaften nach
DIN V ENV 1627 — 1630 Widerstandsklasse RC2 / RC2N

2 Grundlagen der Beurteilung

- PN10911 1246 vom 24.04.2013

- PN10911 1249 vom 12.06.2013

- PN10911 1150 vom 12.06.2013

- Vom Auftraggeber eingereichte Dokumente und Konstruktionsunterlagen zur
Dokumentation der Anderung

3 Beurteilung
Tabelle 1 Uberpriifung der Abweichung
Geprufte Zweiflugeliges Kunststoff-Fenster (hapa therm 5p/us), Aultenmald (B x H) 1754

Konstruktionen | mm x 938 mm, Flugelfalzmaf3 DK-R (B x H) 800 mm x 800 mm, Fligelfalzmal3
D-L (B x H) 800 mm x 800 mm, 12 x Zapfenverriegelung, maximaler
Verriegelungsabstand 900 mm. NT K3/100. PN 10 911 1246 vom 24.04.2013.

Zweiflugeliges Kunststoff-Fenster (hapa therm 5p/us), Auldienmal’ (B x H) 2554
mm x 1338 mm, Flugelfalzmal® DK-R (B x H) 1200 mm x 1200 mm,
Fligelfalzmal® D-L (B x H) 1200 mm x 1200 mm, 18 x Zapfenverriegelung,
maximaler Verriegelungsabstand 750 mm. NT K3/100.

PN 10911 1249 vom 12.06.2013.

Einfligeliges Kunststoff-Fenster mit seitlichem Festfeld (hapa therm 5pl/us),
AulRenmald (B x H) 1534 mm x 938 mm, Flugelfalzmal3 DK-R (B x H) 800 mm x
800 mm, 6 x Zapfenverriegelung, maximaler Verriegelungsabstand 900 mm.
NT K3/100. PN 10 911 1250 vom 12.06.2013.

Abweichungen |Fur ein- und zweifligelige Fenster sollen folgende Flugelfalzmalie gelten:
Fligelfalzbreite 490 mm - 1400 mm und Flugelfalzhohe 600 mm - 2400 mm

Es sollen ein- und zweiflligelige, nach innen 6ffnende Sicherheits-Kunststoff-
Fenster, wahlweise mit seitlichen Festfeld und/oder Unter/Oberlicht, durch
Pfosten/Kampfer getrennt oder als Stulp gebaut werden konnen. Zudem sollen
wahlweise die Profile hapa therm 5p/us, hapa therm 5p/us premium oder hapa
therm 7plus, sowie deren Ausfuhrung mit Aluminium-Vorsatzschale eingesetzt
werden konnen.

Erganzung 05.05.2014:

Abweichend von den gepruften Elementen, soll die Roto Bandseite K6/130 mit
aufgenommen werden. Ebenfalls sollen Zink-DruckguR3-SchlieRstellen mit Art.-
Nr.: 641 920; 641 921; 641 922 & 641 923 verwendet werden konnen.
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Gutachtlich Fur ein- und zweifligelige Fenster gelten folgende Fllgelfalzmale:
zugelassene Flugelfalzbreite von 490 mm bis 1400 mm und

Ausfuhrungs- Fligelfalzhohe von 600 mm bis 2400 mm

varianten

Ein- und zweifliglige, nach innen offnende Sicherheits-Kunststoff-Fenster,
konnen wahlweise mit seitlichen Festfeld und/oder Unter/Oberlicht, durch
Pfosten/Kampfer getrennt oder als Stulp gebaut werden konnen. Zudem
konnen wahlweise die Profile hapa therm 5p/us, hapa therm 5plus premium
oder hapa therm 7plus, sowie deren Ausfiihrung mit Aluminium-Vorsatzschale
und die Roto Bandseite K6/130 eingesetzt werden.

Erganzung 05.05.2014:

Abweichend von den gepruften Elementen, kann die Roto Bandseite K6/130
mit aufgenommen werden. Es konnenzudem die Zink-Druckgul3-
SchlieRstellen Art.-Nr.: 641 920; 641 921; 641 922 & 641 923 verwendet
werden.

Beurteilung Unter Berucksichtigung der Prifergebnisse der oben genannten Prifungen,
den Beschlagsunterlagen der Fa. Roto Frank AG und den vorliegenden
Dokumenten der Fa. hapa AG ergibt sich bei oben genannten Abweichungen
keine Verschlechterung der einbruchhemmenden Eigenschaften, sofern die
Bauart nicht verandert und der maximale Abstand zwischen den
Verriegelungspunkten von 900 mm nicht Uberschritten wird. Weiterhin ist flr
die BaugroRe der Elemente das GroRendiagramm der Roto Frank AG
anzuwenden.

4 Ergebnis und Aussage

Aufgrund gutachtlichen Uberpriifungen der Prifergebnisse gemal oben benannter
Prifberichte, fuhren die unter Abschnitt 3 beschriebenen Anderungen bzw. Abweichungen zu
keiner Verschlechterung der im Prifbericht bestatigten Eigenschaften des Probekorpers.
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Roto

h. Kundendokumentationen Hinweis: Die nachfolgenden Darstellungen basieren auf Unterlagen des

Auftraggebers. Eine vollstandige Prifung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen
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nopo

Bezeichnung

Bezeichnung

Antikelnummer

Artikelnummer

System Profil Profil \orsatzschale Aluminium
hapa therm5plus Fliagel 3001 AB 15848
Blendrahmen 3000 AB 15844
3000:1 AB 15844
J00mVET AB 15844
Kampfer 3003 AB 15845
Fiosten 30031 AB 15845
Eckpfosten 5305 Eckwinkel d = 2 mm
Verbreiterumg 3008 Plattenmatenal d = 2 mm
LPF schmal 36mm 20038 U-Profil 40x17x2 mm
hapa therm3plus Flagsl 30 AB 15848
[DremiLim Blendrahmen 3000 AB 15844
3000V AB 15844
3000VET AB 15844
Kampfer 3003 AB 15845
Pfosten 300301 AB 15845
Eckpfosten 305 Eckwinkel d = 2 mm
Verbreiterumg Joa Plattenmatenal d = 2 mm
LPF schmal 38mm 20038 U-Profil 40x17x2 mm
hapa therm7plus Fliagel 4001 AB 17262
400272 AB 17268
Blendrahmen 4000 AB 172561
4000V 1 AB 17261
Kampfer 4003 AB 17263
Pfosten 40031 AB 17263
Kampfer ! Pfosten 40037 AB 17264
Kampfer | Pfosten 40051 AB 17285
Eckpfosten 400852 Eckwinkel d = 2 mm
Verbreiterumg 40048 Plattenmateral d = 2 mm
LPF breit 84mm 40038 AB 17265
LPF schmal 48mm 40038 AB 172668

Gutachtliche Stellungnahme

10.06.14

Roto

PN 10911 1246; 10 911 1249; 10 911 1250

Seite 10 von 15



Internationales Technologie-Center Roto

A, 3001 TS
Em o
Suahl werainki=
tharmjsct srimnnd

RS L

21

[ as

Al 3000 ET
1w

Shl verdnkl

T ™

\
\
N
\
k]

R Art.: 4001 E4

imENmm

11,5 rm
St wurrl-kt

Art.: 30DOET E2

w4 Smn
Exal vk

;'F/ffff/.fff.a".-’.—-' rar e rs NN
[ K L
[1 Kl T TAT T
M # [
¢ ] 1 o
1
]
! M!ﬂgﬁ'ﬂ E3 4 Arl; B30T E12 ¢
[ frp— rr: 2 i s
4 H ’ ’
Fl
[ Kl
k1 ] x:
,": FTT ﬂl Zrrrrad 1
e s Zrprrrrrrrrzs A | |
| -
Darstellung der Ausstelfungen -
Elne Zugrdnung der Ausstelfungen zu den hapa-FProfllen |st der nachfolgenden tabellarschen
Aufstellung zu entnehmen,
Ansshrft Neunsteiter S5tr, 23 | [Fmer [Her= [ ——
" 91567 Horleden (S mmm [y OToISSISIEME 108 AG ot I
Tel. 09825 /689-0 Aussielfungen Kunstatofprofe st
= Zechnungsnummer DIN A4
AL s e Bl i i il e
Gutachtliche Stellungnahme PN 10 911 1246; 10 911 1249; 10 911 1250

10.06.14 Seite 11 von 15



nopo

Bezeichnung

Bezeichnung
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Antikelnummer

Artikelnummer

System Profil Profil Aussteifung
hapa therm5plus Fliagel 3001 001 E4
Blendrahmen 3000 E1
i 3000 EF
. 30031 E3
s 30031 E8
3I000VET 3000/8T E2
Kampfer 3003 3003 EB
Pfosten 30031 E3
1
e 30031 EB
Eckpfosten i 30031 E3
i 30031 E38
Verbreiterung 3008 3006 E1D
erbreiterumg 2303 3000 E1 und Z000MGT E2
zurlickgesetzt 3000 EF und 3000/7T E2
230a 3006 E1D
LPF schmal 38mm 20038 -
LPF breit &6mm TRO1/1 -
hapa thermSplus Fligel 300 3001 TS
premium Blendrahmen 3000 o0 TS
3 30031 E3
2001 30031 E8
3000MET 3000/ET E2
K.ampfer 3003 3003 EB
Pfosten - 30031 E3
il 30031 E8
Eckpfosten - 30031 E3
i 30031 EB
\Warbreiterung 3004 3006 E10
Verbreiterung 2303 3000 E1 und 3000/GT E2
zuriickgesetzt = 3000 EF und 3000/7 E2
2308 30046 E10
LPF schmal 38mm  2003/8 -
LPF bereit &8mm 7RO
hapa therm7plus Fliagel 4001 4001 E4
4002/2 B302 E11
Blendrahmen 4000 4000 E1
40001 4000 E1
Kampfer a 30031 E3
i 30031 EB
Pfosten 5 0031 E3
e 30031 EB
K.ampfer / Pfosten 40037 8302 E11
Kampfer / Pfosten = 30031 E3
e 30031 E8
Eckpfosten 40042 4004/2 E3
Verbreiterumg 4008 4000 E1
Verbreiterumg 5303 3000 E1 und 3000/6T E2
zurickgesetst 3000 ET und 3000/T E2
2308 30046 E10
LPF breit 24mm , 30031 E3
s 3003/1 EB
LPF schmal 48mm__ 4003/8 -

Gutachtliche Stellungnahme

Roto
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Dreh-Drehkipp-Beschlag RC 2/ RC 2N (DIN EN 1627 -1630)

Roto

MVS Klasse B und C VerschluR- und Offnungsiiberwachung
Artikelliste

Anwendungsbereich

Flugelfalzbreite FFB...
Fligelfalzhohe FFH....

Fligelgewicht FG ..............ccocciies

0
FFH/mm
430~ 600
601 - BOO
801- 1000
1001 - 1200
1201 - 1400
1401 - 1600
1601 - 1800
1601 - 1800
1801 ~ 2000
2001 - 2200
2201 -2400
2401 - 2600

320- 410
411~ 600
601- 800
801-1000
1001 - 1200
1201 - 1400

FFB/mm

320- 410
411- 600

601- 1000

1001 - 1400

Gritthahe/mm Getrigbelangaimm

170 490
263 890 1V
413 890 2V
513 1090 2V
563 1290 2V
563 1490 3V
563 1690 3V
1000 1890 3V
1000 1890 3V
1000 2090 4V
1000 2290 4V
1000 2290 4V
+ MV 200 1V

Bezmichnung/Lange
150/ 300
250/ 490
350/ 690

350/ €90

+ MVS Getriebeverlangerung
500/ 890

+ MVS Getﬁebem&ngwnq
500 / 1090

+ MVS Getriebeverlangerung

150 #

250
30

500

v

1A

T DD

e 320 - 1400mm
... 490 - 2400 mm
e max. 130kg

Material-ds,
259830
259832

259835 FRBfmm

259837
259839
259841
259844
259845
259848
259850
259853
259853
337708~

Matarial-Nr,

260201
256024
260204
260204
2921227
260206
2921227
260210
292122

7 ohne Abb.

= mit Mittelverschiuss kuppaibar (18)

* bai

rechts um 180* drehen

= maximale Kippweite B0mm

Lo 98 - Juni 2013 = AB 502-4_EZE_3

Gutachtliche Stellungnahme

10.06.14

320~ 600
601~ 800
801~ 1000
1001 - 1200

1201 - 1400

Natarisl-He 1
258060 FFHimm
258061 490~ 600
258062 601- 800
258063 801 - 1000
258064 1001 - 1200
258065 1201 - 1400
258042 1401 - 1600
258043 1601 - 1800
1801 - 2000
2001 - 2200
2201 - 2400
2401 - 2600

FFHimm
430~ 700
701 - 800
901~ 1100
1101 - 1300

1301 - 1500

1501 - 1700

1701 - 1900

1801 - 2100

2101 - 2300

2301 - 2400

2401 - 2600

Krashabelsitr
195
335
490
335
335
335
335
640
640
640
640

600 KU
200
600 KU

600 KU

600 KU
600 KU

600 KU
600 KU
400

600 KU
600 KU

600 KU
600 KU
600 KU
200

600 KU
600 KU
600 KU

1490
1690
18480
2080
2290
2290
+ MV 200 KU

v
v
v
v
1V
v
W
v
v
v
v
v
v
v
1v
v
v
1w
v
v
v
1V
1w
v
1v
v

Material-Nr.
296853
296854
296855
33771
296853
296711
296854
337711
296855
337711
337711
296853
33771
33771
296854
33771
337711
296855
33771
337711
337711
296853
337711
337711
337711
296854

Material-Nr
233408
233409
233410
233411
233412
233413
1296145
296074
296075
296076
296076
450822"

Roto NT

Anderungen vorbehalten.

PN 10911 1246; 10 911 1249; 10 911 1250
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Beschlagubersicht

Anderungen vorbehalten, Roto NT AB 502-4_EZE_3 = Juni 2013 - 99 A
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